
Коммерческое предложение от 22.04.2025

Наименование товара: Кондиционер Rover RS0NF12BE

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/split-sistema-rover-rs0nf12be

Описание

Сплит система Rover RS0NF12BE – это лучшее решение для комфортного кондиционирования.
Разнообразие функций и эргономичный инфракрасный пульт обеспечивают точное управление 
микроклиматом, а ночной режим и 24-часовой Таймер
позволят запрограммировать изменения температуры на несколько часов вперед и насладиться 
спокойным отдыхом.
Сплит-системы Fresh II осуществляют не только охлаждение и обогрев, но и очистку воздуха.
Предварительный фильтр этих кондиционеров имеет повышенную плотность ячеек, что 
позволяет ему задерживать больше частиц пыли, а дополнительный фильтр эффективно 
удаляет формальдегид и другие органические соединения, вредные газы и запахи.
Благодаря строгому и лаконичному стилю внутренний блок Fresh II идеально подойдет к 
любому современному интерьеру.
Аккуратную белую панель дополняют функциональные индикаторы, которые делает ее не 
только красивой, но и удобной.
Особенности Rover RS0NF12BE:
Авторестарт
комфортный сон;
турборежим;

https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/split-sistema-rover-rs0nf12be


автоматическая работа;
"теплый" старт;
настройка Таймер
а;
самодиагностика;
объемный воздушный поток;
цифровой дисплей;
интеллектуальная разморозка;
формальдегидный фильтр.

Характеристики

Тип внутренего блока Настенный 

Модель кондиционера 12 (до 40 м.кв) 

Режим работы
Охлаждение и 
обогрев 

Максимальная длина трассы 20 м 

Класс энергетической эффективности 
(охлаждение/обогрев)

A/A 

Мощность охлаждения 3520 Вт 

Мощность обогрева 3810 Вт 

Страна производителя Германия 

Потребляемая мощность (охлаждение) 1100 Вт 

Потребляемая мощность (обогрев) 1060 Вт 

Гарантийный срок 3 года 

Пульт дистанционного управления Да 

Уровень шума (внутренний блок), Дб 26 

Уровень шума (внешний блок), Дб 54 

Электропитание 220-240/1/50 

Коэффициент эффективности EER 3.21 

Коэффициент эффективности COP 3.61 

Диаметр жидкой магистрали, мм 6.35 

Диаметр газовой магистрали, мм 12.7 

Перепад высот 8 м 

Габаритный размер (внутреннего блока) 802x189x 297x мм 

Габаритный размер (внешнего блока) 770x300x 555x мм 

Вес (внешний блок) 55.4 кг 

Вес (внутренний блок) 8.8 кг 

Цвет белый 



Инвертор Нет 

Страна сборки Китай 

___________________________________________

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК 
РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.


