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Наименование товара: Настенный электрический котел Thermex Cometa 6-12 Wi-Fi

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/elektricheskie-kotly-
otopleniya/_thermex_cometa_6_12_wi_fi

Описание

Отопительный электрический котел THERMEX Cometa Wi-Fi обеспечивает высокий уровень тепла и 
комфорта в доме, благодаря ряду преимуществ и обширному функционалу. Надежный 
теплообменник, объемный расширительный бак, качественные комплектующие, универсальное 
подключение, встроенные системы защиты и дистанционное управление позволяют использовать 
котел в доме, на даче или коттедже с гарантией надежности и долговечности.

Особенности и преимущества Thermex Cometa 6-12 Wi-Fi:

Высокоэффективный нагрев. Внутри отопительного котла Thermex Cometa установлен 
усиленный ТЭН и теплообменник из нержавеющей стали, защищенный от воздействия накипи 
и коррозии. Также установлена тиристорная регулировка мощности, которая обеспечивает 
более точное управление Рекомендованный теплоноситель для эксплуатации котла – 
подготовленная вода или сертифицированная незамерзающая жидкость на основе 
пропиленгликоля, разбавленная дистиллированной водой
Комфортное управление. В котле реализовано электронное управление, которое производится 
через панель на фронтальной стороне. Панель оснащена необходимыми индикациями, с 
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помощью которых пользователь получает все данные по работе оборудования: индикатор 
выбранной мощности, скорость потока, температура теплоносителя, режимы контура обогрева 
– радиатор или теплый пол, контур ГВС, таймер, системы защиты и т.д. Благодаря встроенной 
технологии Wi-Fi Motion электрическим котлом можно управлять также дистанционно с 
помощью приложения Thermex Home. Не только контролировать корректность работы котла, 
но и настраивать алгоритмы нагрева, температуру и многое другое
Широкий функционал. Thermex Cometa может обеспечить нагрев системы ГВС, помощью 
подключения трехходового клапана. Также можно подключить проводной или беспроводной 
термостат для получения данных по температуре в помещении
Высокий уровень безопасности. Котел оснащен системой защиты от замерзания, блокировкой 
панели управления от вмешательства детей, а также системой самодиагностики, которая 
оперативно оповестит пользователя в случае обнаружения неисправности. При перепадах 
электроэнергии, Thermex Cometa произведет автоматически повторный запуск и продолжит 
свою работу. Для снижения давления в системе отопления предусмотрен расширительный бак
Гарантия на оборудование составляет 2 года.

Характеристики

Страна бренда Россия 

Страна сборки Россия 

Цвет графит 

Электропитание 220 и 380 

Гарантийный срок 2 года 

Дополнительная информация
Объем расширительного бака 
6 л. 

Длина 25 см 

Ширина 40.2 см 

Высота 66 см 

Вес 20 кг 

Мощность 12 кВт 

Защита от перегрева, от замерзания 

Способ установки Вертикально 

Wi-Fi Да 

Тип котла электрический 

Кол-во контуров двухконтурный 

Отапливаемая площадь 120 кв. м. 

Установка Настенная 

Энергонезависимый Нет 

Материал первичного 
теплообменника

нержавеющая сталь 



Встроенный расширительный бак Да 

Встроенный циркуляционный насос Да 

Температура теплоносителя, °С 30 — 80 

Температура в контуре ГВС, °С 30 — 70 

Макс. давление воды в контуре 
отопления, бар

3 

Управление электронное, дисплей 

Функции индикатор включения 

Патрубок подключения контура 
отопления

3/4" 

Ступени мощности 3 

Бренд Thermex 

___________________________________________

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК 
РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.


